
 

  

  

Die ideale Lösung auch für kleinere 
Flächen, Parkanlagen, Rad und 
Wanderwege oder Staßenseitenstreifen 
für die Steinzerkleinerung oder das 
Auffräsen von festen Materialien.
Eine Fräse für vielseitigen Einsatz

RBM-LL 100 Fräse an Waldwander- 
und Radweg mit wassergebundener 
Decke zur Sanierung der Oberfläche

Einsatz an einem festen mit Steinen 
duchsetzten Parkweg zur Vorbereitung 
einer neuen Verschleißdecke

Steine zerkleinern im Ackerbau

Ihr Nutzen:

Steine zerkleinern ohne vorheriges Aufreißen
Optimale, einstellbare Kornabstufung
Bestes Wegebaumaterial,  vor Ort herstellen

Technische Beschreibung RBM-LL 80 RBM-LL 100 RBM-LL 130 RBM-LL 150 RBMLL 180 RBM-LL 200 RBM-LL 230
Arbeitsbreite in cm 80 100 130 150 180 200 230 
Erforderl. Traktorleistung PS 50/80 70/110 /80 120 90/130 120-160 
Gewicht in kg 750  910 1.180 1.450 1.680 1.870 1.990
Arbeitstiefe in cm 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 5--
Rotordurchmesser in cm 420 420 420 420 420 420 420 
Aussenbreite  in cm 102 128 155 178 205 230 2550 
Anbauvariante Heck       Heck Heck Heck Heck Heck 
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