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HEN – PROFI Laubgebläse BT 400  
zum Anbau an Trägerfahrzeuge ab 25 PS 

Liegengebliebenes und feuchtes Laub verhindert ein Abtrocknen der Wald- und Flurstrassen  
und sollte unbedingt vom Fahrbahnbelag entfernt werden. 

 

Technische Daten: 
Anbau über Kraftheber Kat. I und II 
Antrieb über Zapfwelle 1000 U/min 
Direkt auf Übersetzungsgetriebe 

oder hydraulisch über Bordhydraulik 
des Trägerfahrzeuges 

 Ventilator Ø 400 mm als Schweiskonstruktion 
Gehäuse aus  Stahlblech 5 mm  Ø 500 mm 
Luftaustritt über großen Radius nach unten 

Verstellklappe am Ende des Blaskanals 
Ausblasbogen aus Rohrsegmenten 

Individuell anpassbar  
und einstellbarer Endklappe 

 

  

Extrem robuste  
Konstruktion für 

den professionellen 
Einsatz  

an Parkanlagen,  
Rad- und 

Wanderwegen  
oder sonstigen 

Verbindungswegen 
zur Beseitigung von 

Laub 
 

  

Technische Details welche oftmals den Unterschied in Arbeitsqualität und Wirtschaftlichkeit machen 
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HEN – PROFI Laubgebläse BT 600  
zum Anbau an Trägerfahrzeuge ab 50 PS  

Liegengebliebenes und feuchtes Laub verhindert ein Abtrocknen der Wald- und Flurstrassen  
und sollte unbedingt vom Fahrbahnbelag entfernt werden. 

 

 

Extrem robuste Konstruktion für den 
professionellen Einsatz an Parkanlagen, 
Rad- und Wanderwegen oder sonstigen 
Verbindungswegen zur Beseitigung von 

Laub 
 

Technische Daten: 
Anbau über Kraftheber Kat. I und II 

Antrieb über Zapfwelle 540/1000 U/min 
Direkt auf Übersetzungsgetriebe 

Oder über die Bordhydraulik 
Großdimensionierter Ventilator Ø 600 mm 

als Schweiskonstruktion 
Gehäuse aus 6 mm Stahlblech Ø 800 mm 
Luftaustritt über großen Radius nach unten 

Verstellklappe am Ende des Blaskanals 
Ausblasbogenaus Rohrsegmenten 

individuell anpassbar und einstellbare 
Endklappe 

 

Modulare Bauweise 
Grundrahmen mit 
Anbauflanschen 

Für individuelles Zubehör 
und spezifische 

Lösungen 
Schwere Führungsräder 

360° drehbar 
Ausblasbogen 
Wegetunnel  
verstellbar 

180° drehbare 
Blasrichtung 

Saubere, trockene 
Fahrbahnen 
Vermeiden 

Schäden und 
aufwendige 

Reparaturarbeiten 
 

Sicher und ohne 
Rutschgefahr 

unterwegs 


